
Vertelt het verhaal over de strijd van Marken met het water

Verbindt de bijzondere plekken, extra kleur aan het verhaal

Past bij maat en schaal van Marken

• Compact
• Helder afstekende kruin
• Volgt teensloot
• Altijd zicht op het water

• Behoud bochten en knikken
• Zacht van binnen, hard van buiten
• Doorlopend rondje Marken

• Vuurtoren, Rozewerf, Haven, Noordkade, Bukdijk en Verbindingsweg
• Nieuwe recreatieve voorzieningen
• Extra impuls natuur

Een veilige dijk
die past bij Marken

Een passende en veilige dijk als resultaat
• Een buitenwaartse versterking
• Voor een periode van 50 jaar
• Passend bij de ruimtelijke kwaliteit van Marken

Onze partners

HOF OP



Westkade 
behoudt de karakteristieke 
lange rechte dijkdelen en de 
duidelijke, scherpe knikken.

Indicatie beeld na oplevering | Huidige situatie

Laagste principeprofiel nieuwe Westkade

Hoogste principeprofiel nieuwe Westkade



Zuidkade 
houdt zijn zeer afwisselende 
ervaring met veel bochten. 

Indicatie beeld na oplevering | Huidige situatie

Laagste principeprofiel nieuwe Zuidkade

Hoogste principeprofiel nieuwe Zuidkade



Opbouw van de nieuwe omringdijk Marken

Een veilige dijk die past bij Marken
Rijkswaterstaat bouwt samen met aannemerscombinatie Hof op Marken aan een nieuwe, 
toekomstbestendige dijk aan de westzijde en zuidzijde van Marken. Dankzij de bekleding en 
de stabiele opbouw beschermt de dijk Marken de komende 50 jaar tegen het water.

www.rijkswaterstaat.nl/dijkversterkingmarken

Hoogte
Na oplevering is de dijk 1.55 m tot 1.85 m boven NAP, afhankelijk van de locatie. Na 50 jaar 
- de minimale levensduur van de versterkte dijk - is de bodem gedaald en heeft er zetting 
plaatsgevonden. De dijk is dan nog steeds waterveilig. Bij het ontwerp van de dijk is rekening 
gehouden met een stijging van het Markermeerpeil. 

Buitenberm met stortsteen

De buitenberm loopt flauw op en

is bekleed met stortsteen (grote

brokken natuursteen). Dit breekt

de golven. Ook slaan de golven

minder snel over de dijk. Daarnaast

beschermt deze opbouw tegen het

wegspoelen van de ondergrond.

Stevig fundament

De versterkte dijk is opgebouwd uit 

meerdere zandlagen, stortsteen en 

zetsteen. Door deze opbouw is de 

versterkte dijk direct na oplevering zeer 

sterk.



Buitentalud met zetsteen

Het buitentalud is bekleed met zetsteen. 

Deze regelmatige stukken steen

beschermen de dijk tegen aantasting door 

golven en hoogwater.

Breed en stabiel

De nieuwe dijk is breder en daardoor 

ook stabieler. Door de breedte spoelt er 

ook niet zo snel water over de dijk.



Instandhouding
Als de dijk is opgeleverd, monitort de beheerder de waterveiligheid van de dijk. Dit gebeurt 
volgens wettelijke standaarden. De beheerder heeft een zorgplicht om de dijk jaarlijks te 
inspecteren en in stand te houden; Inspectie Leefomgeving en Transport ziet daarop toe. En 
iedere 12 jaar is er een offiële beoordeling van de primaire waterkering.

Binnenzijde met gras en klei

Het binnentalud en de binnenberm zijn

bekleed met klei en gras. Hierdoor is 

de dijk beter bestand tegen water en 

weersomstandigheden.

Teensloot

Bij uitzonderlijke stormen kan er water 

over de dijk stromen. Daar is in het 

ontwerp rekening mee gehouden. De 

dijk kan tegen een storm die gemiddeld

eens in de 100 jaar voorkomt, waarbij 

er op 1 meter dijk 5 liter water per 

seconde over de dijk stroomt. Dit water 

komt in de teensloot. Daar wordt het 

weggepompt naar het Markermeer.



Haven
De Haven wordt herstraat en de steigers 
vervangen. Het strand blijft  op ongeveer dezelfde 
positie en behoud haar huidige omvang. De 
nabijgelegen fi etshekken en afvalbak worden 
vervangen voor nieuwe exemplaren.

huidige situatie
W

es
tka

de Havenbuurt

informatiebord en route-
aanduiding

herstraten

vervangen steiger

vervangen deksloof

legenda

dijktrap (Gouwzeezijde)

haventrap (klinkertalud)

zwemstrand met ballenlijn

bank (nieuw)

ligweide

afvalbak (nieuw)

houten palenrij

fi etshek (nieuw)

Onze partners

HOF OP



Opgaven Haven

legenda

Herstraten

herstellen bestrating (met dezelfde steen) 

nieuwe palen en planken 

nieuwe houten planken met 
antislipvoorziening

strand + ballenlijn, ligweide, informatiebord, 
afvalbak, fi etsenstalling, en ophaalplek 
huisvuil

achter de Taanketel, Lezz en richting de inlaat

Vervangen dekplanken

Vervangen voorzieningen strand

Vervangen banken

Vervangen afvalbakken

Vervangen beschoeiing

Vervangen slechte bolders

Vervangen middeneiland

Vervangen steigers

Herstraten trappen



nieu
we W

es
tka

de

informatiebord en 
afvalbak

legenda

dijktrap

ophaalplek huisvuil

zwemstrand met ballenlijn

ligweide

houten palenrij

fi etshekken

Referentiebeelden meubilair

INFORMATIEBORD AFVALBAK FIETSHEK

Het ontwerp toont de afmeting van het strand ongeveer vijf jaar na 
de oplevering. De exacte locatie en vormgeving  van de voorzieningen 
wordt nader uitgewerkt.

Recreatieve 
voorzieningen



Onze partners

HOF OP

Rozewerf
Het strand en steiger komen op ongeveer dezelfde 
plek terug langs de nieuwe dijk. Een nieuw 
informatiebord en bankje biedt de mogelijkheid 
om even stil te staan bij deze unieke plek op de 
Omringdijk.  

huidige situatie

Zereiderpad

legenda

zitbank met afvalbak,
informatiebord en 
route-aanduiding

gemaal

pad onderlangs

kruinpad

ijsbrekers

dijktrap

steiger met zwemtrap
en bord 'Niet duiken'

schelpenpad

strand



Referentiebeelden materialisatie

KRUINPAD

ZITBANK

KLAPHEK

PAD ONDERLANGS

AFVALBAK

ZWEMSTEIGER

SCHELPENPAD

INFORMATIEBORD

ZWEMTRAP

Rozewerf



Referentiebeelden materialisatie

STEENSTRIPS BALUSTRADE ROOSTERMAT

Gemaal

legenda

gemaal buitenzijde

uitkijkpunt

schelpenpad

beheerpad

gemaal binnenzijde

Principeprofi el gemaal Principeprofi el uitkijkpunt



Onze partners

HOF OP

Verkeersweg N518
Een nieuwe oversteekplaats en klaphekken maakt 
de kruising van de Omringdijk overzichtelijker en 
veiliger. Het mooie startpunt van Marken wordt 
voorzien van een nieuw informatiebord. 

huidige situatie

Westkade Zuidkade

N
51

8

legenda

fi etspad

N518

wachtplaats

verkeersborden

verkeersplateau

2 klaphekken, 2 
informatieborden en 2 
route-aanduidingen



Bukdijk
Op mooie zomerdagen biedt deze plek straks een 
prachtig grote ligweide met voorzieningen als 
bankjes, fi etsenhekken en een barbecueplaats. 
Ook de steiger wordt vernieuwd. 

huidige situatie

Noordkade

W
es

tk
ad

e

legenda

oeverzwaluwwand

beheerroute

5 fi etshekken

ligweide

picknickbank met afvalbak

2 zitbanken

aanduiding wandelroute

barbecueplaats

steiger met zwemtrap en
bord 'Niet Duiken'

vogelscherm

schelpenpad & 
wilgenscherm



Noordkade
Bij de Minnebuurt komt een botenhelling, een 
botenweide en aanmeersteiger. De bank en 
afvalbak worden vernieuwd. Het kruinpad wordt 
opnieuw bestraat.

huidige situatie

Indicatie afmeting strand bij oplevering 

Flevostraat

Alm
erestr

aat

legenda

strekdam

zitbank met afvalbak 
en route-aanduiding

dijktrap

botenweide met 
perkoenpalen

botenstrand

botenhelling

legenda

aanduiding wandelroute

steiger met zwemtrap en
bord 'Niet Duiken'



Vuurtoren
De ligweide en het strand worden groter en 
voorzien van nieuwe bankjes, afvalbak en een 
speelboot. Er komen nieuwe fi etsenhekken, 
informatievoorziening en toilett en. 

Indicatie beelden circa 5 jaar na oplevering

huidige situatie

Indicatie afmeting strand bij oplevering 

Oosterpad

legenda

bijgebouw Vuurtoren
met informatiebord

toiletgebouw, 2 dixies

2 picknickbanken

afrit

4 zitbanken met afvalbak

5 fi etshekken

kleine speelboot 0-8jr

dijktrap

aanduiding wandelroute

parkeerplaats

ligweide

zwemstrand met ballenlijn



KRUINPAD BESTRATING

OPSLUITBAND

DIJKTRAP

OPRIT BESTRATING

ZETSTEEN BUITENTALUD

ZITBANK

DIJKNUMMERTEGEL

STORTSTEEN BUITENBERM

PICKNICK BANK

Materialencatalogus

bijgebouw Vuurtoren
met informatiebord



AFVALBAK

SPEELBOOT

BARBECUEPLAATS

FIETSHEKKEN

ZWEMSTEIGER

INFORMATIEBORD

KLAPHEK

ZWEMTRAP

ROUTE-AANDUIDING

Materialencatalogus


